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書類作成上の留意点 

a 計画の概要（追加）                         

a-1．改築理由書 （任意 Ａ４ １枚程度） 

(1) 老朽度調査等の結果を記載すること。 

(2) (1)の内容に基づいた、改築が必要となる具体的な理由を記載すること。 

 

 

a-2．当該施設における過去の補助事業の一覧 （下記 記載例参照） 

(1) 同一施設における併設事業への補助も記載すること。 

   例）同一施設内で増築した事業への整備・設備補助 

       →（記載例 平成６年、平成１０年） 

 (2) 同一施設における創設から現在まで、すべての補助事業を記入すること。 

（業務省力化設備整備費は除く。） 

（記載例）

国補助金額

都補助金額

他補助 設計監理 施工業者

25,000,000
12,500,000

0
100,000,000
50,000,000

0
25,000,000
12,500,000

0
35,000,000
17,500,000

0
0

36,000,000
○○市　18,000,000

20,000,000
10,000,000

0

老人福祉施設等施設整
備費補助事業

特養☆☆苑（Ａ棟）
創設工事
(２ヶ年目)

200,000,000
△△設計事務

所

㈱□□建設

事業内容等
（事業種別・棟名・内容）

㈱□□建設

契約業者名

当該施設における過去の補助事業一覧

昭和50年度
老人福祉施設等施設整

備費補助事業

特養☆☆苑（Ａ棟）
創設工事
(１ヶ年目)

50,000,000
△△設計事務

所

補助年度 補助事業名 総事業費

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ☆☆苑（Ａ棟）
増築工事

50,000,000

特養☆☆苑（Ａ棟）
給湯管改修工事

70,000,000

平成20年度

老人福祉施設等施設整
備費補助事業

特養☆☆苑（Ｂ棟）
増築工事

90,000,000 ㈱○○工務店
△×設計事務

所

民間老人福祉施設中規
模修繕整備費補助金

特養☆☆苑（Ｂ棟）
給湯管改修工事

40,000,000

昭和51年度

△×設計事務
所

㈱△×建設

△×設計事務
所

㈱△△サービ
ス

平成10年度
民間老人福祉施設中規
模修繕整備費補助金

平成6年度
老人福祉施設等施設整

備費補助事業

平成10年度

△×設計事務
所

㈱××サービ
ス

 

 

a-3．残存価格算出内訳 （次ページ以降の記載例参照） 

 (1) 今回の整備計画で該当する施設についてのみ、算出を行う。 

    例）同一施設内に A 棟・B 棟が存在し、今回の整備対象（取り壊し対象）が、A

棟のみの場合→A棟の残存価格を算出する。 

 (2) 残存価格は、総事業費に対して定額法又は定率法を適用して求めること。 

算出方法は、法人経理規程に従ってください。 

 (3) 補助金を含む全ての事業費（総事業費）を償却する。 

(4) 耐用年数は、財産処分制限期間とする。 

制限期間は、「平成２０年７月１１日付厚生労働省告示第３８４号」に定められてい

る処分制限期間を算出の基礎とし「鉄筋コンクリート造の建物」にあっては５０年

で算出する。 
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a-3．残存価格算出内訳（作成の続き） （下記 記載例参照） 

 年数は、開設日（修繕等の場合、完了日）から算定すること。 

年度単位ではなく年単位で算定し、１年未満の算定期間がある場合には、切り捨て

ること。 

    例）取壊日（予定） 令和 ８年（2026年） ４月１日 

開設日     昭和５１年（1976年）１１月１日 

 

① 昭和５１年創設時の補助金の残存価格算出内訳作成例 

  総事業費 250,000,000 円。  開設日 昭和５１年１１月１日 

 

 

→４９年７ヶ月 

⇒４９年 
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a-3．残存価格算出内訳（作成の続き） 

②平成６年増築時の補助金の残存価格算出内訳作成例 

  総事業費 50,000,000 円。  開設日 平成６年９月１日 

 

 

③平成１０年修繕時の補助金の残存価格算出内訳作成例 

  総事業費 70,000,000 円。  完了日 平成１０年 １２月１日 
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a-4．建設費充当額算出内訳 （下記 記載例参照） 

 (1) 「a-3 残存価格算出内訳」同様、今回の整備計画で該当する施設についてのみ、算

出を行う。 

 (2) 残存価格は、「a-3残存価格算出内訳」で算出した内容を転記する。 

(3) 算定された充当額は、「16(26)補助金算出表（整備費算出表）」（提出書類一覧・様式

集（事業者整備型）25 ページまたは提出書類一覧・様式集（オーナー型）22 ペー

ジ参照）の「寄付金その他の収入額」欄に計上すること。 

 

（記載例）

施 設 名

<充当額の算定>

（１）残存価格 S51創設 26,188,183 円

H6増築 11,997,061 円

H10修繕 20,192,459 円

58,377,703 円 ・　・　・ ①

（２）解体撤去費総事業費 15,516,668 円 ・　・　・ ②

（３）解体撤去工事費基準額 0 円 ・　・　・ ③

（４）設置者実負担額〔②－③〕 15,516,668 円 ・　・　・ ④

うち国庫補助額

（５）補助財産の国庫補助額 S51創設 187,500,000 円 ( 125,000,000 円 ）
うち国庫補助額

H6増築 37,500,000 円 ( 25,000,000 円 ）
うち国庫補助額

H10修繕 52,500,000 円 ( 35,000,000 円 ）
うち国庫補助額

合計 277,500,000 円 ( 185,000,000 円 ） ・　・　・ ⑤

（６）補助財産の総事業費 S51創設 250,000,000 円

H6増築 50,000,000 円

H10修繕 70,000,000 円

合計 370,000,000 円 ・　・　・ ⑥

うち国庫補助額

（７）建築費用充当額〔（①－④）×⑤／⑥〕 32,145,776 円 ( 21,430,518 円 ） ・　・　・ ⑦※

　※　⑦＜0ならば、0とする。

「社会福祉施設等施設整備費（解体撤去工事費、仮設施設整備工事費）補助金にかかわる財産処分の

取扱いについて」

建設費充当額算出内訳

特別養護老人ホーム☆☆苑

補助全体額のうち、国庫補
助額を記載

国補助額＋都補助額
の合計を記載

「a-3．残存価格算出内訳」の
該当欄から転記

「１６（オーナー型は２６）．補助金算出表」の「寄付金その他収入額」欄
へ転記

０円とする。
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a-5．評価調書 （下記 記載例参照） 

(1) 「a-3 残存価格算出内訳」同様、今回の整備計画で該当する施設についてのみ、

算出を行う。 

(2) 「都、国補助金（円）」は、「国補助額＋都補助額の合計を記載」すること。 

(3) 「残存価格」は、「a-4建設費充当額算出内訳」から転記すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a-6．当該施設における今後の整備計画 （下記 記載例参照） 

整備完了後２０年程度の整備計画を作成すること。 

【整理】  a-2～a-5 までの書類の関係性 

a-3 残存価格算

出内訳 

a-2のうち、必要な

補助事業のみ算出 

a-4 建設費充当

額算出内訳 

a-2 

当該施設における過

去の補助事業一覧 

a-5評価調書 

１６（２６）

補助金算出表 

a-3 残存価格算

出内訳 

a-3 残存価格算

出内訳 

（記載例）

実施予定年度 件　　　名 計画内容 備考

令和○○年度 調理室改修工事 特養○○（Ａ棟厨房）床の張り替え・排水溝改修 約○○○円

令和○○年度 水道管交換工事
特養○○併設ケアハウス○○経年劣化等によ

る交換
約○○○円

当該施設における今後の整備計画
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b 計画の概要・スケジュール等（追加）                 

b-1．建物配置図（既存） 

 既存の施設のものを作成すること。 

 事業実施後の建物配置図は、補助協議書で提出されているので、提出不要。 

 

b-2．各階平面図（既存） 

 既存の施設のものを作成すること。 

事業実施後の平面図は、補助協議書で提出されているので、提出不要。 

 

b-3．立面図 （四方向からの既存） 

(1)既存の施設のものを作成すること。 

(2)A３サイズ 縮尺 1/300以上（四方向からのもの） 

事業実施後の立面図は、補助協議書で提出されているので、提出不要。 

 

b-4．室別面積表（既存） 

作成例は、43ページ（様式集・事業者整備型）参照のこと。 

既存の施設のものを作成すること。 

事業実施後の室別面積表は、補助協議書で提出されているので、提出不要。 

 

b-5．改築・改修対象建物の登記事項証明書 

最新のものを提出すること。 

 

b-6．現況写真 ２０葉程度 （A4 に写真３葉程度） 

下記の様式を参考に作成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b-7．一級建築士免許証の写し 

老朽度調査表を作成する建築士について提出すること。 

 

 

現況を示す写真

・改修箇所
北側外壁

・改修箇所現況

写　　　真

・改修内容

・改修箇所

・改修箇所

・改修箇所現況

写　　　真

・改修内容

・改修箇所

・改修箇所現況

写　　　真
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b-8．社会福祉施設老朽度調査表 （下記 様式を使用すること） 

  「調査員」欄には、「b-7一級建築士免許証の写し」で提出した建築士の職名氏名を

記入すること。 

   

 

   

法人名

現存率 ①×100 評点

％ 氏名 印
再建設指数 再建設指数調整値 現　存　指　数 現　　存　　率

P N 率 Ｐ×Ｎ Ｒ＝Ｐ×Ｎ／0.4 Ｋ×Ｒ Σ（Ｋ×Ｒ）／Σ（Ｒ）
鉄骨・鉄筋コンクリート 1.5
鉄筋コンクリート 1.0
ブロック造 0.7
鉄骨造 0.9
れんが造、石造 1.2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水、ｺﾝｸﾘｰﾄ押えﾓﾙﾀﾙ塗 1.7
･アスファルト露出防水 1.0
・モルタル防水 0.5
・石綿スレート、かわら、銅板 0.4
・タイル（小口） 1.4
･モザイクタイル 1.0
･コンクリート打放し 1.0
･モルタル、リシン吹付 0.6
・モルタル 1.0
・ブラスター 0.8
・木製 0.7
・吸音デックス 1.1
･ボード 1.0
･ブラスター 0.8
･木製 0.7
･リノリウム 1.3
･プラスチックタイル 1.1
・アスファルトタイル（暗） 1.0
・モルタル 0.8
･木製 0.7
・アルミサッシ（オーダー） 1.2
・アルミサッシ（既製） 1.0
・スチールサッシ 0.9
・木製 0.7

内部建具 10 ・木製 1.0

・螢光灯（３００ＬＸ程度以上） 1.0
・螢光灯（３００ＬＸ程度以下） 0.8
・白熱灯 0.4
・ビニール被覆線 1.0
・ゴム被覆線 0.9
・水洗便所 1.0
･くみ取便所 0.4
・空気調和 1.9
・温風（ボイラー方式） 1.3
・温風（熱風炉式） 1.0
・その他 1.0

25 別表による係数
①

主要部の
仕     　上

内　　　壁

外　　　壁

屋　　　根

小　　　　　　　　　　　　　　計

設　　備

暖　　　房

給排水その他

電線類その他

電灯設備等

施設名

天　　　井

区　　分

構　　造

20

20

35

20

構　　　　成

140

10

種　　　　　　　類
内　　　　　　　容

建物の名称

25

小　　　　　　　　　　　　　　計

外部建具

40

床

外　力　条　件
合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

20

15

20

登録番号

社　会　福　祉　施　設　老　朽　度　調　査　表

調査員
職名

各　　　部　　　現　　　存　　　率　　　　　　Ｋ

老朽度

各部現存率（Ｋ）

１　損耗なし、又は損耗の程度僅少 1.0 0.9

２　中小亀裂、鋼材発錆（鉄骨造）、外力による小変形がみられるが耐力上影響が殆んどないもの 0.9 0.8 0.7

３　損耗が進み、部分的補修、補強又は取替えを必要とするもの 0.7 0.6 0.5

４　不同枕下による大亀裂、建物の傾斜、鉄筋被覆材の広範囲の脱落、発錆による主鋼材の断面欠損、その他により構造上大補強を必要とするもの 0.5 0.4 0.3

５　構造上損耗著しく建替えを必要とするもの 0.3 0.2 0.1

１　損耗なし、又は損耗の程度僅少 1.0 0.9

２　汚染及び損耗はある程度みられるが、機能上問題のないもの、又は極く小規模の補修を必要とするもの 0.9 0.8 0.7

３　損耗が進み、部分的補修を必要とするもの 0.7 0.6 0.5

４　相当部分で損耗が進み、機能低下が顕著であるが、部分補修が可能なもの 0.5 0.4 0.3

５　損耗の程度著しく全面建替えを要するもの 0.3 0.2 0.1

外力条件（Ｎ） 現存率に基づく評点、老朽度

　ａ　　　海　　岸　　か　　ら　　の　　距　　離 　ｂ　　　積　　　　　　　　　　　雪 　ｃ　　　地　　　　　　　盤 現　存　率 評　　　点 老朽度

①　海岸からの距離が８ｋｍをこえる ①　毎年少ない（０～２０ｃｍ未満） ①　普通  ５０％以下  １００点以上 　特　Ａ

②　海岸から４ｋｍをこえる８ｋｍ以内 ②　毎年かなりつもる（２０～１００ｃｍ未満） ②　やや軟弱  ６０　 〃 　 ９０　 〃 　　　 Ａ　

③　海岸から４ｋｍ以内 ③　毎年ひどくつもる（１００ｃｍ以上） ③　軟弱  ７０　 〃 　 ８０　 〃   　   B

－  　７０　 〃    　  Ｃ

－ 　 ６０　 〃 　 　  Ｄ

率 1.00 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90 0.88 0.86 0.84 0.82 0.80 －  　５０　 〃 　 　  Ｅ

①①① ②①① ①①② ②①② ①①③ ②①③ ①②③ ②②③ ①③③ ②③③ ③③③

外力条件 ①②① ②②① ①②② ②②② ①③② ②③② ③②③

分類番号 ③①① ①③① ②③① ③①③ ③③②

③①② ③②②

③②① ③③①

（注） 1

　　　　2 この調査票は、老朽施設と認められる建物ごと（棟別）に作成すること。

　　　　3 各区分ごとの種類欄（Ｎ）は、該当する箇所を○で囲むこと。

　　　　4 各部現存率欄（Ｋ）は、上の表より該当する内容項目を選定し、老朽度に応じた係数を選択すること（老朽度が大きいものほど係数は小さい。）。また、老朽の具体的な状況を記入すること。

外力条件は、ａ、ｂ、ｃの各分類ごとに該当する事項の分類番号を組み合わせにより付表から係数を種類欄（Ｎ）及び各部現存率欄（Ｋ）に記入すること。

なお、外力条件の地盤のうち「軟弱」とは、腐植土、泥土、沼土及び沼土等を埋めてから３０年に満たないところであり、「やや軟弱」とは、軟弱地盤であるが、埋立ててから３０年経過したもの又は地質的な原因で

普通地盤より軟弱なものである。

この調査票は、一級建築士が作成すること。

（付表）

必要ない

必要は認めるが急がなくてよい

できるだけ早く実施した方がよい

至急実施すべきである

※率（外力条件分類番号ａｂｃ）下記（付表）により

各 部 現 存 率 Ｋ の 値
（仕上、設備）内容

（構造）内容

緊急を要する

特に緊急を要する

定　　　　　　　義


